
Platforma integrată WINS@HI, care include componente hardware și software avansate, a marcat 

un pas semnificativ în gestionarea dinamică a mediilor de lucru periculoase. Cu ajutorul unei 

combinații de dispozitive de monitorizare, senzori și dispozitive IoT, aceasta oferă un suport tehnic 

robust pentru luarea deciziilor, pe baza evaluării riscurilor identificate. 

În urma progresului înregistrat cu WINS@HI, cercetarea și experimentarea au continuat, ceea ce 

a condus la dezvoltarea unei noi soluții: serviciile M2M în medii fără acoperire GSM. În cadrul 

proiectului TELE-CONTACT, această inovație utilizează tehnologia xBee 868 LP pentru a asigura 

o transmisie de date fiabilă și eficientă. 

Acest sistem are o serie de caracteristici tehnice impresionante, inclusiv abilitatea de a transmite 

date pe distanțe lungi, o rezistență remarcabilă la interferențe și o eficiență energetică superioară. 

În plus, datorită compatibilității cu o gamă largă de dispozitive, soluția noastră poate fi adaptată 

pentru diverse scenarii, incluzând monitorizarea calității aerului și a apei, agricultura de precizie, 

clădirile inteligente și orașele inteligente. 

Folosind o stație de retransmisie, soluția M2M poate extinde acoperirea pentru a include zone mai 

mari. Flexibilitatea și fiabilitatea acestei soluții permit adaptarea la nevoile specifice ale proiectului 

dvs., oferind o transmisie de date constantă și fiabilă, chiar și în medii lipsite de acoperire GSM. 

 

 

Prezentarea datelor monitorizate de o statie SmartSecurity [poate fi utilizata in aplicații de tip smart building] transmise 

prin serviciul M2M 

 

După implementarea soluției M2M bazată pe tehnologia xBee 868 LP, continuăm cu prezentarea 

unei alternative testate în arealul Deltei Dunării, lângă localitatea Mila 23. Acest studiu pilot 

[realizat în cadrul proiectului SmartSense] a utilizat tehnologia LoRaWAN, cunoscută pentru 

capacitatea sa de a oferi comunicații pe distanțe mari cu consum energetic redus. 

În cadrul acestui pilot, a fost instalată o antenă LoRaWAN, conectata la internet prin intermediul 

unui SIM de date și  configurată pentru a evalua aria de acoperire LoRaWAN. 



Cu ajutorul unui dispozitiv IoT echipat cu GPS, au fost colectate date esențiale de rețea. Acestea 

au inclus coordonatele GPS, nivelul de putere al semnalului (RSSI), raportul semnal zgomot (SNR) 

și alte metrici relevante de rețea. 

Datele colectate au fost utilizate în evaluarea performanței în condiții de teren și au oferit un profil 

detaliat al comportamentului rețelei în condițiile specifice ale zonei. Acest studiu de caz ilustrează 

cum soluția bazată pe LoRaWAN poate fi optimizată și adaptată la necesitățile specifice ale 

fiecărei zone, oferind cea mai bună acoperire și performanță, chiar și în medii care nu dispun de 

acoperire GSM. 

 

 

Prezentarea hărții cu maparea metricilor de rețea LoraWAN în zona localității Mila 23/ Delta Dunării  

 


